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Domuz 
DZ12E 
Domuz 


DZ12E 


max. aantal verwarmingszones 
12 
max zones chauffées 
unieke uitgangen 
12 
sorties uniques 
totaal aantal uitgangen 
18 
nombre total de sorties 
max. nom. belasting van alle aandrijvingen 
W 
24 
W 
charge max. de toutes les vannes thermiques 
schakelstroom per verwarmingszone 
A 
max. 1A 
A 
courant commuté par zone chauffeé 
voeding 
V 
230V/50Hz 
V 
alimentation 
sectie voedingskabel 
mm² 
1,5 
mm² 
section câble d'alimentation 
Max. Vermogensopname (zonder pomp) 
W 
50 
W 
puissance max input (excl.pompe) 
beschermingsgraad/overspanningscat. 
IP20/III 
degré de protection/cat.surtension 
omgevingstemperatuur 
°C 
0-60 
°C 
température ambiante 
opslagtemperatuur 
°C 
(-25°C tot/à +70°C) 
°C 
température de stockage 
luchtvochtigheid 
% 
5-80% 
% 
humidité d'air 
afmetingen 
mm 
355-52-75 
mm 
dimensions 
materiaal 
PC+ABS 
matériel 
regelnauwkeurigheid tov gewenste waarde 
K 
1 
K 
précision de réglage jq valeur désirée 
regelschommelingen 
K 
0,2 
K 
fluctuations réglage 
zendfrequentie 
MHz 
868, bidirection. 
MHz 
fréquence de transmission 
reikwijdte binnenin gebouwen 
m 
25 
m 
portée de transmission dans bâtiments 
max. zendvermogen 
mW 
10 mW 
mW 
puissance max. transmission 


Montage 
DIN rail 
montage 


Ethernet - webserver 
RJ45 
serveur web - Ethernet 
Externe communicatie 
XML 
communication externe 


max. aantal thermische afsluiters 
18 
nombre max.de vannes thermiques 
voeding op de bsismodule 
V 
230/50Hz 
V 
alimentation sur module de base 


vermogensopname 
W 
1 
W 
puissance d'absorption 


type 
NC 
type 


geleverde kracht 
N 
100 
N 
puissance livrée 
kabel lengte 
m 
1 
m 
longeur câble 


verbinding met module 
radiogra. 868 MHz 
connexion avec le module 
meetnauwkeurigheid NTC 
K 
0,3 
K 
précision de mesurage 
afmetingen 
mm 
86x86x21,6 
mm 
dimensions 
Temperatuur bereik 
°C 
5-30 
°C 
plage température 
voeding (batterijen meegeleverd) 
2xAAA 
alimentation (batteries incluses) 
levendsuur batterijen 
jaar 
> 2 
années 
durée de vie batteries 


verbinding met module 
radiogra. 868 MHz 
connexion avec le module 
meetnauwkeurigheid NTC 
K 
0,3 
K 
précision de mesurage 
afmetingen 
mm 
85x85x26 
mm 
dimensions 
Temperatuur bereik 
°C 
10-28 
°C 
plage température 
voeding (batterijen meegeleverd) 
2xAAA 
alimentation (batteries incluses) 
levendsuur batterijen 
jaar 
> 2 
années 
durée de vie batteries 


Bediening DZRA 
Commande 
DZRA 


Thermische 
afsluiters 
Vannes 
Thermiques 


Bediening DZRL 
Commande DZRL 


Basismodule 
Module de base 


Zone-regeling 
Type 
Type 
Réglage zone 
Fabriekscode 
Code fabriquant 
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Domuz 
Domuz 


DZ12E 


Principeschema 
Schéma de principe 


Aansluitingsschema 
Schéma de raccordment 


